NOTICE DE POSE ISOBOX ETIXX . ISOBOX E

L’EXPERIENCE DE LA PERFORMANCE

|. Caractéristiques du produit

FACE AVANT FACE ARRIERE

Grenaillage : état de surface spécifique
optimisant l'adhérence de la couche de base
sur le panneau.

Grenaillage : état de surface spécifique
optimisant I'adhérence de la couche de base
sur le panneau.

Marquage des chevilles selon application. Le
marquage des chevilles correspond au
marquage des plots de colle en face arriére.

Marguage indiguant 'emplacement et la
délimitation de chaque plot de colle.

Rainures centrées aux marquages des plots
Marguage des angles pour une meilleure de colle pour renforcer I'accroche.
reconnaissance des délimitations des
panneaux,

Marquage de délimitation pour un collage
en plein.

Marguage permettant une découpe verticale
et horizontale droite.

Marguage indiguant la disposition de la
colle pour un collage par boudins.

Marquage a 200 mm facilitant la découpe
pour les points singuliers (harpage, découpe
autour des baies de fenétres...)

Il. Schémas de pose
Pose collée enduit mince

Pose collée enduit hydraulique*

1-Mur

2 —ISOBOX ETIXX
3 —Plot de colle
4 — Couche de base enduit
5 —Treillis d’armature
6 — Primaire pour finition
7 — Enduit de finition

*Pose enduit hydraulique : Se reporter aux instructions de pose du détenteur de systéme.



ll. Schémas de pose (suite)

Pose callée chevillée Pose callée chevillée
enduit mince enduit hydraulique*
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YV 2 - ISOBOX ETIXX
9000, 2 —Plot e col
4 — Cheville

5 — Couche de base enduit
6 — Treillis d’armature

7 — Primaire pour finition
8 — Enduit de finition

Pose sur-isolation Pose sur-isolation enduit
enduit mince hydraulique*

1-Mur
2 —Isolation extérieure existante
° 3 - 1SOBOX ETIXX
4 - Plot de colle
5 — Cheville
6 — Couche de base enduit
7 —Treillis d’armature
8 — Primaire pour finition
9 — Enduit de finition

*Pose enduit hydraulique : Se reporter aux instructions de pose du détenteur de systéme.



[ll. Disposition de la colle

Collage en plein Collage par plots

Marquage de délimitation
pour collage en plein

Collage en plein:
« Laisser un espace de 2 cm de largeur non enduite en périphérie
afin d’éviter la pénétration de la colle dans les joints.

Collage par plots :

« Les plots doivent étre placés a environ 8-10 cm minimum des
bords de la plaque de facon a éviter le reflux de colle au niveau
des joints de plaque aprés écrasement. '

Collage par boudins Collage par plots et boudins

Discontinuité

Collage par boudins ou par plots et boudins : 5 cm

« Les boudins de colle en périphérie ne doivent pas étre posés a
moins de 5 cm des bords afin d'éviter la pénétration de la colle
dans les joints. De plus, les boudins de colle périphériques
doivent présenter des discontinuités pour éviter
'emprisonnement de l'air a la pose (effet ventouse).

La mise en ceuvre des systemes d'Isolation Thermiques par I'Extérieur doit s'effectuer
selon le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) 3035 V2 du CSTB.



IV. Fixation des panneaux
Exemples de chevillage ISOBOX ETIXX (1200 x 600 mm)

Disposition en plein Disposition en joint et en plein

3 5 chevilles Poseab chevjllles
Pose a

Si les chevilles sont destinées a étre posées « en plein », le calage est réalisé
par plots sur la surface du panneau.

Si les chevilles sont destinées a étre posées « en joint et en plein », le calage
est réalisé par boudins.

Le nombre de chevilles, leur disposition et le temps d’attente entre le calage et
la pose des chevilles sont indiqués dans le DTA ou I'AT du systéme d'ITE utilisé.



