/

AMENAGEMENT
> SOUS-FACES
PLANCHERS

/

DECOBOX 36

D
D

il Sy B (i

@Egggﬁ;;
a §= ==_ :__.:s__s: | R

______:

. R R
»_5_ 4 T RN
Lz ____. ,__,_ NET " g

—~




ECONOMIES D’ENERGIE

Un batiment subit des déperditions thermiques
de 7a10% par les planchers : lsolation des hauts
de sous-sol par le biais de dalles décoratives en
polystyréne expansé permet donc de réaliser des
économies d'énergie.

VALORISATION ET
CONFORT DE L'HABITAT

Disposer d’'un garage ou d'un sous-sol propre et
clair, avoir un plancher bien isolé, valorisera votre
bien dans le cadre d'une éventuelle revente, en
participant & 'amélioration du DPE (diagnostic
de performance énergétique) de votre habitat.
De plus, isoler vos hauts de sous-sols diminuera les
zones froides sur les planchers qui sont souvent
synonymes d'inconforts.

CONSERVATION DES
REVETEMENTS DE SOL

La solution DECOBOX 36 évite de devoir casser
les finitions existantes (carrelage, parquet,...).
Isoler en sous-face supprime cette contrainte et
n'immobilise pas 'habitation pendant les travaux.

DALLE DECORATIVE,
INTEMPORELLE,

ET COMPATIBLE TOUT
SUPPORT

Le grand format des dalles DECOBOX 36 se veut
moderne et en phase avec son épogue. Le motif
de décoration est intemporel et la dalle se pose
aussi bien sous une dalle béton (hourdis poutrelles
ou dalles pleines), que sous une structure bois
(solives, pannes,...).

/DECQBOX 36 : DALLE ISOLANTE POUR
L'’ AMENAGEMENT DES SOUS-FACES DE PLANCHER

>/

DECOBOX 36
Dalle de polystyrene
expansé moulée rainurée

A de lisolant = 37 mW/m.K)

Voir page 22 >

CREDIT D'IMPOT

ISOBOX Isolation préconise DECOBOX
36 pour bénéficier du crédit d'impot!
DECOBOX est un produit isolant cer-
tifié ACERMI. Posé par un profession-
nel, il donne accés en rénovation
au crédit d'imp6t : la résistance thermique
minimum en sous-face de dalle sur un
local non chauffé est de 3,00 m2.K/W.

Descriptif de la solution

[ 1] Support existant
B DECOBOX 36

- Résistance | Panneaux Surface
Epaisseur m?2 par
) thermique par SEREE utile par
(m2.K/W) palette panneau
20

m2 3,05 14,40 0,72

182 5,00 12 8,64 0,72




/CONSEILS DE MISE EN (EUVRE DES DALLES DECORATIVES
ET ISOLANTES POUR LES SOUS-FACES DE PLANCHERS/

PREPAREZ VOTRE CHANTIER

Préparer le support

Quelque soit le type de pose, dans tous les cas, les supports
seront impérativement dépoussiérés. \érifier la planéité
du support. Toutes les sources de chaleur supérieures a
30°C (ex : ampoule électrique) doivent étre distantes de
DECOBOX.

MISE EN CEUVRE DES PANNEAUX

Pose des panneaux

Dans tous les cas, les produits doivent étre posés a joints
décalés dits a «coupes de pierre».

Fixation des panneaux

> Dans le cas d’'une pose sur support magonné
(hourdis poutrelles ou dalles pleines)

Fixation avec un mortier adhésif. Des emplacements spé-

cifiques sont prévus a l'arriére de la dalle DECOBOX pour

déposer les plots de mortier. Ces empreintes sont prévues

pour améliorer 'accroche en créant un effet ventouse.

En fonction de la nature du support, il peut étre nécessaire

de réaliser un étayage temporaire.

> Dans le cas d’'une pose sur support bois

Fixation directe de DECOBOX par simple vissage avec
rondelle sur la structure.

Garages

Isoler son garage revient a éviter les
déperditions thermiques et a augmenter
le confort de son habitat. DECOBOX 36

vous permettra de rendre viable votre garage
tout en optimisant son espace de stockage.

Vides sanitaires

Un vide sanitaire bien isolé vous permet :
> D'économiser en jusqu'a 10%

sur votre facture d’énergie
> De garder un habitat confortable

et agréablement chaud

DOMAINES D’APPLICATIONS

Caves

Le sous-sol étant en général une partie de la
maison non chauffée, cela peut se répercuter
sur les pieces habitées qui se situent juste
au-dessus : le panneau isolant DECOBOX 36
protége la piéce du dessus en apportant
protection et confort de I'habitat.




DESCRIPTION

DECOBOX 36 est une dalle de PSE moulée rainurée dédiée a lsolation
en sous-face des planchers.
Ses bords sont rainurés pour assurer a la jonction entre plagues

DECOBOX 36 est disponible sous 2 résistances thermiques
différentes :

+ R = 3,05 m2.K/W (Epaisseur 112 mm)

+ R =5 mz2KW (Epaisseur 182 mm)

Ces deux résistances thermigues sont éligibles au crédit d'impot.

DOMAINE D’APPLICATION

> Isolation en sous-face basse des planchers haut
de sous-sol et des vides sanitaires.

> Fixation par vissage sous support bois ou par collage
sous support béton.

2c

/DECOBOX 36
/

LES

> Une pose rapide pour une réelle
performance isolante

> Sous-face décorée

> Léger, facile a manipuler et a couper

CERTIFICATIONS

@ Acermi n°14/119/947 c €

N DoP n° 4187-RPC-6-201507_0002
Conductivité thermique déclarée : 37 mW/m.K)
Euroclasse E - Attestation feu M1

PROFILS D'USAGE

Epaisseurs (mm)

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Caractéristiques Valeur

Conductivité thermique déclarée 37 mW/m.K

Format standard 1200 x 600 mm

DIMENSIONS ET
CONDITIONNEMENT

Epaisseur RedsEEE Panneaux Surface utile

(mm) t?;z%e par palette| palette | par panneau




